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Agrafeuse pneumatique gabion
Réparez et fermez vos gabions en un temps record avec cette agrafeuse 
pneumatique puissante : idéale pour une fermeture parfaite, un gain de 
temps et des réparations rapides sur site !

FICHE TECHNIQUE

L 370
W 510
H 260 6,70 kg 100 14 mm 45 mm 3,05 x 2,88 

mm
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ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. 
Photos de présentation non contractuelles.

Dimensions (L/l/H) (mm) 510 / 260 / 370 mm
Poids (kg) 6.70 kg
Tir Coup par coup
Capacité du chargeur 100
Type de projectiles HR 45
Longueurs des projectiles (mm) 14 mm
Diamètre des projectiles 3.05 x 2.88 mm
Code EAN 3660601061618
Livré avec Carton. 

Avantages
> Poignée antidérapante
> Design simple et robuste
> Puissant pour une fermeture idéale
> Gain de temps
> Réduit la pénibilité du travail
> Idéal pour réparation rapide sur site

Projectiles

HR 45
14 mm

Ø 3.05 x 2.88
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Description
Agrafeuse pneumatique pour la fermeture de gabions, pièges à homard, filets anti-chute 
de pierre...

Référence

Agrafeuse pneumatique


