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Agrafeuse pneumatique
Boostez votre productivité avec notre agrafeuse pneumatique 
ultra-performante : l’alliée idéale pour assembler vos caisses 
carton sur palette avec des agrafes de 15 à 38 mm avec une 
largeur de 24,90 mm, offrant une fixation solide.

FICHE TECHNIQUE

L 362
W 78
H 236 2,60 kg 140 15 - 38 mm 24,90 mm5 - 8 bars
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Description
Agrafeuse pneumatique, idéale pour l’assemblage de caisses carton sur palette.

Référence

Agrafeuse pneumatique

Dimensions (L/l/H) (mm) 362 / 78 / 236 mm
Poids (kg) 2.60 kg
Tir Rafale
Capacité du chargeur 140
Type de projectiles Agrafes WC
Longueurs des projectiles (mm) 15 - 38 mm
Diamètre des projectiles (mm) 1.40 x 1.60 mm
Pression d’utilisation 5 - 8 bars
Consommation d’air par coup 1.40 l / coup
Matériau support Bois
Code EAN 3660601044901

Livré avec Carton. Disponible en version 
BOX en option.

Avantages
> Débrayage rapide du nez sans outil 
> Poignée de confort en caoutchouc : prise en main 
antidérapante et réduction des vibrations et de la 
fatigue
> Possibilité de rajouter une rallonge pour travailler 
debout (en option)

Projectiles

Agrafes WC
15 - 38 mm
ø 1.40 x 1.60 


