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Agrafeuse capsule
Agrafez facilement vos écrans sous toiture avec cette agrafeuse 
pneumatique avec des capsules polymères qui évitent la déchirure, 
capacité de 100 capsules et 100 agrafes pour un travail rapide et efficace !

FICHE TECHNIQUE

L 240
W 150
H 280 1,80 kg 100 6 - 16 mm 12,50 mm 0,50 x 1,25 mm
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CAPS
Ø 25 mm
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Description
Agrafeuse pneumatique pour l’agrafage d’éran sous toiture avec capsule polymère pour 
éviter la déchirure. Capacité de 100 capsules et 100 agrafes.

Référence

Agrafeuse pneumatique

Dimensions (L/l/H) (mm) 240 / 150 / 280 mm
Poids (kg) 1.80 kg
Capacité du chargeur 100
Type de projectiles Agrafes D et CAPS
Longueurs des projectiles (mm) 6 - 16 mm
Diamètres des projectiles (mm) 0.5 x 1.25 mm
Matériau support Bois
Code EAN 3660601088189
Livré avec Carton

Avantages
> La capsule permet d’éviter la déchirure du film 
> Agrafage simultané de l’agrafe et de la capsule, 
gain de temps.

Projectiles

Agrafes D
6 - 16 mm

Ø 0.5 x 1.25 mm


