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Agrafes - Série PF
Pour la fixation de film et écran sous toiture

FICHE TECHNIQUE

10,60 mm 6 - 14 mm Galvanisée
INOX A2

0,50 x 1,25 
mm



Code Désignation Classe 
EUROCODE 5

6PF061 PF-06 5 000 100 000 11 - - 2 (galva)

6PF091 PF-09 5 000 100 000 15 - - 2 (galva)

6PF101 PF-10 5 000 100 000 15 - - 2 (galva)

6PF121 PF-12 4 000 80 000 15 - - 2 (galva)

6PF141 PF-14 3 000 60 000 11 - - 2 (galva)

6PF099 PF-09 5 000 100 000 15 - - 3 (inox A2)

6PF129 PF-12 4 000 80 000 15 - - 3 (inox A2)

6PF149 PF-14 3 000 60 000 11 - - 3 (inox A2)

6PF061BL PF-06 blister 1440 1 20 3 - - 2 (galva)

6PF091BL PF-09 blister 1440 1 20 4 - - 2 (galva)

6PF121BL PF-12 blister 1440 1 20 5 - - 2 (galva)

6PF141BL PF-14 blister 1440 1 20 5 - - 2 (galva)

kg/
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Rapid 11 - 34 - 132 - 1100 - Régur. 11 - 4 
T50 - JK 671

(N)*(N)*

10/14 M1 - RPF 9 - RPF 14

Fixation de film et écran sous toiture
Applications

AGRAFAGE > AGRAFES 

Agrafes PF | FICHE TECHNIQUE

Description technique
Largeur 10,6 mm
Diamètre du fil 0,5 x 1,25 mm
Longueurs 6 à 14 mm
Matériaux support Bois

Compatibilités

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, 
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

Tailles disponibles

Produits associés


	FT - PF - FR
	FT - PF

